(%]
g
=
%)
)
T
m

Balastros

Balastros magnéticos para lamparas HID

6NC

481937

482471

495853

495911

495895

352641

187666

496075

496000

496034

496141

496083

496091

496125

496158

Magnéticos para aditivos metalicos

12NC

913710486802

913710490702

913710489909

913701105519

913710494709

913701113102

913710663902

913701113209

913710662009

913710508319

913710598902

913710574310

91371041701

913710662602

913710652819

Catalogo

71A52H2500DML

71A53HO500DML

71A5390500DML

71A55H0500DML

71A5590500DML

71A57HO500DMLA

71A5790500DMLA

71A60H1500DMLA

71A6041500DMLA

71A6091500DMLA

71A65J0500ML

71A6542500ML

71A6590500ML

71A6592500MLA

71A6792500MLA

Potencia

dela

lampara

(W)

70

100

100

175/150

175/150

250

250

400

400

400

1000

1000

1000

1000

1500

Voltaje
de entrada

v)

120/220/240

127/220

120/208/240/277

127/220

120/208/240/277

127/220

120/208/240/277

127/220

480

120/208/240/277

220

480

120/208/240/277

120/208/240/277

120/208/240/277

ANSI

M98

M90/M140

M90/M140

M57/M107

M57/M107

M58

M58

M59

M59

M59

M47

M47

M47

M47

M48

Nota: Los valores se especifican al voltaje de entrada menor del rango de cada balastro.
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Potencia Corriente

de linea
W)

95

129

129

210

210

295

298

454

462

455

1080

1080

1070

1080

1610

de linea

(A)

0.85

1.00

115

1.80

1.80

2.60

250

3.90

1.00

4.00

4.90

225

9.00

9.00

134

Factor de
potencia

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

Circuito

Alta Reactancia

Alta Reactancia

Alta Reactancia

Autorregulado

Autorregulado

Autorregulado

Autorregulado

Autorregulado

Autorregulado

Autorregulado

Autorregulado

Autorregulado

Autorregulado

Autorregulado

Autorregulado

Dimensién

D1
A:36.8 mm
B: 69.9 mm

D1
A:432mm
B: 73.7 mm

D2
A:381mm
B: 779 mm

D2
A:60.9 mm
B: 98.3 mm

D2
A: 61.5 mm
B:100.3 mm

D3
A: 419 mm
B: 80.0 mm

D3
A:381mm
B: 80.0 mm

D3
A: 544 mm
B:102.9 mm

D3
A: 541 mm
B:101.6 mm

D3
A: 541 mm
B:101.6 mm

D3
A: 843 mm
B:133.4 mm

D4
A: 66.0 mm
B:114.3 mm

D3
A: 843 mm
B: 133.4 mm

D4
A:77.5 mm
B: 127 mm

D5
A:119.4 mm
B:170.2 mm

Diagrama
de conexion

K4

A7

A6

A6

Al

M8

Al

A6

A6

Al

Al

Al

Philips se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso.
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