FICHA TECNICA

LUMINARIO DE INTERIOR / PLAFONES LED

tecnolite

LA LUZ ES TUYA

12PTLLEDC30MVB

ALGEDI I
CARACTERISTICAS
Modelo (s): 12PTLLEDC30MVB ‘
Nombre (s): ALGEDI II \
Aplicacion: Plafones Led . A I
Material de la carcasa: Aluminio k ;
Terminado: Blanco ‘
Pantalla: Policarbonato \/
indice de Proteccion [IP]: NA
Base (portalampara): NA

Tipo de lampara Integrado LED 12 W

PARAMETROS ELECTRICOS

Tensién Nominal [V~]: 100V ~-240 V ~

Consumo de potencia [W]: 12 W 170mm

Frecuencia Nominal [Hz]: 50 Hz/60 Hz ‘ ‘
Consumo de Corriente [A]: 0.12 A-0.05 A l 32mm
Factor de Potencia [f.p.]: 0.5 / \

Flujo luminoso [Im]: 720 Im

Temperatura de color [K]: 3000 K T
Color de luz: Blanco calido Ul

Angulo de apertura [°]: 100 °

IRC: 80

Temperatura de Operacion: -20°/40 °C

BENEFICIOS

Horas de vida [h] 15000 h
Atenuable NA
Garantia; 5 ANOS
Certificacion: NOM-003

OBSERVACIONES:

Se recomienda el uso de sensores de microondas

Se recomienda el uso de sensores con conexion neutra 7
Se sugiere el uso de relevador mecénico entre el sensor y el luminario GARANTIA
Utilice sensores compatibles con tecnologia LED LED

Programacion de encendido minima de 5 minutos te C n oli te
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Lada sin costo 01 800 777 LITE
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marco.figueroa
Texto tecleado
Se recomienda el uso de sensores de microondas
Se recomienda el uso de sensores con conexión neutra
Se sugiere el uso de relevador mecánico entre el sensor y el luminario
Utilice sensores compatibles con tecnología LED
Programación de encendido mínima de 5 minutos


