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CONNECT TIRA LUMINOSA INTELIGENTE RGB PARA EXTERIOR

15TIRLEDRGBWDCETCW
OUTDOOR SMART STRIP
CARACTERISTICAS
Modelo (s): 15TIRLEDRGBWDCETCW
Nombre (s): Outdoor Smart Strip
Aplicacion: Tira Luminosa de Led uso exterior
Material de la carcasa: Policarbonato / Polietileno
Terminado: Negro
Montaje: Sobreponer
indice de Proteccion [IP]: 65
Largo de la Tira [m]:: 5m ‘
Tipo de lampara SMD LED ( 90 Led)
Tensién Nominal [V~]: 12VCD N
. TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE F /,'\\
Consumo de potencia [W]: 15W /5 W/m \ 27006 500K o RGB A}E‘Nu{u ;?:
Frecuencia Nominal [Hz]: 50 Hz / 60 Hz cet
Consumo de Corriente [A]: 3A
Factor de Potencia [f.p.]: 0.5
Flujo luminoso [Im]: 1500 Im
Temperatura de color [K]: 2700-6500K (CCT)/RGB
Color de luz: RGB
Angulo de apertura [°]: 120°
IRC: 70
Temperatura de Operacion: -10-60 °C
Horas de vida [h] 20000 o A S A5 ) R o L™ ™
Atenuable Si
Garantia: 1 afio
Certificacion: NOM-003
OBSERVACIONES:

Controlable por aplicacion Tecnolite Connect

Incluye: ~ e
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- Controlador
- Wifi: IEE802.11b/g/n

Lada sin costo 01 800 777 LITE
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