Ficha técnica del producto
Caracteristicas

NQ418L1C
INTERIOR NQ 100A, 18P, 3F 4H,

Principal
Panelboard Type Main lugs
Branch Circuit Breaker Type QOB
QOB-VH
QHB
Busbar Material Cobre
Complementario
Numero de espacios 18
Enclosure Nominal Height 660.40 mm
Enclosure Nominal Width 508.00 mm
Enclosure Nominal Width 146.05 mm NEMA 1
165.10 mm NEMA 3R/5/12
[In] corriente nominal 100 A
Corriente interrumpida nominal 10 kKA
22 kA
65 kA
Configuracioén de cableado 4 cables
Number of Phases 3 fases
Voltage Rating 240V CA
48V DC
Conexiones - terminales Terminal line AWG 6...AWG 2/0 aluminio
Terminal neutro AWG 6...AWG 2/0 aluminio
Peso del producto 5.67 kg
Par de apriete 4.52...5.65 N.m 13.30...67.43 mm? AWG 6...AWG 2/0

11.3 N.m 13.30...67.43 mm* AWG 6...AWG 2/0
31.07 N.m 13.30...177.3 mm? AWG 6...350 kcmil
31.07 N.m 13.30...126.7 mm? AWG 6...250 kcmil
31.07 N.m 107.2...152 mm? AWG 4...300 kcmil

Anchura 265.18 mm
Altura 685.80 mm
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Descargo de responsabilidad: Esta documentacion no ha sido disefiada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de usuarios



Entorno

Normas

UL
CSA

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible

Producto Green Premium

Reglamento REACh

Conforme con REACh sin SVHC Si
Directiva RoHS UE Conforme
Sin mercurio Si

Informacion sobre exenciones de
RoHS

Normativa de RoHS China

Producto fuera del ambito de RoHS China. Declaracion informativa de sustancias

Comunicacién ambiental



http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=55902808&lang=es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=55902808&lang=es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=55902808&lang=es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=55902808&lang=es
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1404010EN

