
  
FICHA TÉCNICA 

  
25-08-2017 23:26:07 

  

  OU7065  F  BC  A  12W   PRODUCTO ACTIVO

 

PROYECTOR LED Óptica de termoplástico, para uso exterior en aplicaciones de paisajismo y arquitectónicas

dando jerarquía a objetos específicos. Incluye estaca para jardín.

 PROYECTORES LED

   

  ACCESORIO

 

Material cuerpo Aluminio

Material reflector Termoplástico

Instalación de producto Sobreponer en Piso,

IP 65

Color Grafito

Garantía 3 años

Direccionamiento vertical 180º

Consumo total 12W

  

 DIMENSIONES DEL LUMINARIO: 

   

   
FUENTE LUMINOSA  
 

Tecnología  LED

Flujo luminoso  910 lm

Intensidad luminosa  941 cd

Vida promedio  50,000 h

Tipo de vida  L70

IRC  80 Ra

Temperatura de color  3000 K

Ángulo de apertura  60 °

 CURVA FOTOMÉTRICA: 

   

   
 SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL  
 

Equipo  Driver

Frecuencia de operación  60 Hz

Corriente de entrada  0,094 - 0,043 A

Temperatura de operación  -20 a 50 °C

Voltaje de entrada  127-277 V~
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